
Mittel- bis langfristig werden wir 
vermehrt mit den problematischen 
Auswirkungen pandemischer 
Belastungen im Bereich Viren, 
Keimen und Bakterien konfrontiert 
sein. KLEPP Viren Adsorber schützen 
Mitarbeitende, Besucher und Ihre  
Angehörigen vor verunreinigter Luft. 
Das extrem leistungsstarke Filter- 
system der KVA400-8ECO-Produkte 
garantiert einen Abscheidegrad 
von 99,995 % aller Schadstoffe wie 
Allergene, Viren, Bakterien und 
Feinstaub. Das im mehrstufigen  
Filtersystem enthaltene Chemie- 
adsorbens zerstört die Lipidschicht/
Membran der Viren und Bakterien  
und trocknet diese aus.

Ideal zur Nutzung in:
✓	Schulzimmern, Therapie- und  
	 Begegnungsräumen
✓	Büro- und Schulungsräumen,  
	 Theorielokalen
✓	Empfangsbereichen, Sitzungs- und  
	 Konferenzräumen
✓	Aufenthaltsräumen
✓	Umkleide- und Ankleidezonen
✓	Eingängen und Wartebereichen
✓	Gastronomiebereichen (Kantinen,  
	 Cafeterias, Hotellerie, Restaurants)
✓	Behandlungszimmern, Wartezonen in  
	 Apotheken und Drogerien, Arztpraxen
✓	Verkaufs- und Präsentationsräumen
✓	Laboratorien
✓	Privaten Immobilen

KVA400-8ECO-Luftreiniger 
zur effizienten Reduzierung von 
Schwebstoffen und virenbehafteten 
Aerosolwolken durch chemische 
Filtration. Auch mutierte Varianten 
bestehender Virenstämme werden 
effizient und nachhaltig adsorbiert.

Hocheffizienter Schutz vor Viren und Bakterien. 
Die nachhaltige und sichere Lösung für 
beste Atemluft in geschlossenen Räumen.

virenfreie luft!



Der KLEPP Viren Adsorber – die Lösung gegen  
an Aerosolen anhaftende Viren und Bakterien 
in geschlossenen Räumen
Der KVA400-8ECO mit seiner effektiven Luftleistung von 400 m3/h schützt Personen 
in Räumen mit einer Grösse bis zu 25–35 m2 (abhängig von der Raumhöhe). Durch 
eine 6-fache Luftwechselrate bleibt die Atemluft weitestgehend frei von Viren, 
Keimen, Bakterien, Staub und jeder Art von Luftverunreinigung und toxischen 
Gasen. Zudem ist die Anlage extrem leise (>50 dB) und gewährleistet daher einen 
störungsfreien und sicheren Aufenthalt in den so gefilterten Räumen.

Mehrstufiges Filterkonzept

Vorfilter
Filtert Staub, Pollen und andere grössere  
Feinstaubpartikel.

HEPA-Filter H14
Mit einem Abscheidegrad von 99,995 % werden 
Feinstaub, Allergene, Bakterien und Viren gefiltert.
HEPA-Filter H14 werden seit Jahrzehnten in 
Belüftungen von Operationsräumen, Laboratorien  
oder Reinräumen der höchsten Stufe eingesetzt.

Chemische Filtration
Zur Unterstützung der HEPA-Filter H14 und der 
damit verbundenen Erreichung des höchsten  
Abscheidegrades. Zusätzlich werden unangenehme 
Gerüche neutralisiert. 

Zerstört die Lipidschicht/Membran von Viren 
und Bakterien.

Technische Daten

Abmessungen: 500 × 400 × 750 mm (L × B × H)
Luftmenge effektiv: 400 m3/h
Leistung: 240 Watt 
Anschluss: Steckdose 230 V
Gewicht: 35 kg
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www.elektronikladen.ch ist der gemeinsame Webshop der METALLEX AG und der M. LAUENSTEIN AG

Für Informationen stehen wir sehr gerne zur Verfügung:
+41 (0)43 843 33 22 · info@elektronikladen.ch

Der zuverlässige KLEPP Viren Adsorber  

wird bereits erfolgreich im Lötkompetenz-

zentrum in Oetwil am See eingesetzt.


